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| CUTTER P.S.P. 500 sono macchine estremamente versatili in grado
di svolgere con semplicita elevate moli di lavoro e diverse funzioni
come tritare, emulsionare, impastare, grattuggiare. Costruite
secondo le piu recenti avanguardie tecnologiche, queste macchine
rispettano tutte le attuali normative sulla sicurezza CEE.

Caratteristiche: centraline di comando in bassa tensione con
comandi a sfioramento; motorizzazione trifase 0 monofase a
richiesta; macchine costruite in alluminio per alimenti e acciaio inox;
lame in acciaio inox temperato che ne garantische la durata nel
tempo.

The PSP 500 Cutter is an extremely versatile machine that has a
higt work capacity and is remarkably simple to use. It can perform
different functions like micing, emulsifying, mixing and grating. The
machine incorporates all the latest technological innovations and
fully complies with applicable EU safety regulations.

Characteristics: low voltage control device with light-touch
keypad, on request monophase or triphase motor with motor block;
machines built in aluminium (in compliance with all food
regulations) and stainless steel; tempered stainless blandes to
guarantee long lasting performance.

TEALY A fn

PSP 500 8Lt

Les Cutters P.S.P. 500 sont des machines qui offrent une grande
souplesse d’emploi et permettent de traiter d’une fagon simple de
grosses quantités d’aliments grace a plusieurs fonctions telles que
hacher, émulsionner, mélanger et raper. Costruites selon des
innovations technologiques de pointe, ces machines respectent
toutes les normes de sécurité CE en vigueur.

Caractéristiques: centrales de commande a basse tension avec
commandes par effleurement; motorisation avec frein moteur
triphasée ou monophasée sur demande; contruction en aluminium
pour usage alimentaire et en acier inoc; lames en acier inox trempeé
garantissant une longue durée dans le temps.

Die Cutter PS.P. 500 sind &ulerst vielseitige Geréte, die mit
Leichtigkeit ein hohes Arbeitsvolumen bewdltigen kénnen und (iber
eine Vielfat von Funktionen verfilgen: Zerkleinern, Hacken,
Mixen,Kneten, Raspeln und Reiben. Da die Gerdte nach den
modernsten technischen Innovationen konzipiert sind, entsprechen
sie allen aktuell gliltigen CE-Sicherheitsnormen.

Eigenschaften: Niedrigspannungs-Steuereinheit,
bedienerfreundliche Beriihrungststen, je nach Wunsch mit Drei-
order Einphasenmotor mit Bremse. Die Gerdte sind aus
lebensmittelgeeignetem Aluminium und Edelstahl gebaut. Die
Klingen der Schneidmesser sind aus gehértetem Edelstahl, um
eine lange Lebensdauer zu gewéhrleisten.

PSP 500 6Lt

PSP 500 3,5Lt

DATI TECNICI = Tecnical data = Specifications techniques « Technische daten
Cutter P.S.P. 500 Kw 0,75/ hp 1

Kw 0,75/ hp 1
1.400

Kw 1.1/ hp 1,5
Kw1.1/hp15
1.400

Potenza - Voltage - Puissance - Leistung

Velocita (giri/min) - Speed - Vitesse - Geschwindigkeit

Dimensioni (cm) - Dimensions - Dimensions - Abmessungen 28x32x50h 28x32x52h

23

Peso (Kg) - Weight - Poids - Gewicht

i‘ Miska by ITALMANS s&s di Bouazizi M. & C. @
via Bonicalza, 116 - 21012 Cassano Magnago (VA) - Italy LA LMARS
0331 208878 - Fax 0331 204836 - email miska@miska.it - www.miska.iw

Ti=k= 4
o




