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PELAPATATE: PSP 700 "SUPER"

Potato-peeler - Eplucheurs a pommes de terre - Kartoffelschaler - Pelapatatas

| pelapatate P.5.P. 700 - in versione “Super” CE - sono realizzati in alluminio per alimenti e in
acciaio inox con configurazione a colonna. L'interno e rivestito da una fascia abrasiva intercambiabile
ed facilmente sostituibile. Dispongono di sensori magnetici posizionati sul coperchio e sullo sportello
pelapatate. Costruite secondo le pil recenti innovazioni tecnologiche, sono conformi alle direttive sulla
sicurezza CEE.

Caratteristiche: girante di fusione in alluminio anodizzato azionato da trasmissione a cinghia;
supporto in ghisa a cuscinetti sigillati; centralina di comando a pulsantiera in bassa tensione.

Die Kartoffelschaler P.S.P. 700 - in der Ausfihrung “Super” CE - sind aus lebensmittelgeeignetem
Aluminium und Edelstah! in Saulenausfiihrung. Im Innern sind die Gerate mit einer austauschbaren und
leicht auswechselbaren Reibeflache ausgestattet.

Dariber hinaus verfligen sie Uber Magnetsensoren am Deckel und an der Einlasséffnung zum Kartoffel
schaler. Da die Gerate nach den modernsten technischen Innovationen konzipiert sind, entsprechen sie
allen aktuell giltigen CE-Sicherheitsnormen.

Eigenschaften: Guss-Laufrad aus eloxiertem Aluminium mit Riemenantrieb, gusseisernen Unterbau mit
versiegelten Lagern, Niedrigspannungs-Steuereinheit mit Tastenfeld.

The PSP 700 Paotato Peeler - Super EU version - an upright version made from aluminium (in
compliance with all food regulations) and in stainless steel. The inside is coated with an interchangeable
abrasive sleeve which is simple to replace. It has a magnetic sensor positioned on the potato peeler
cover and hatch. The machine incorporates all the latest technological innovations and fully complies
with applicable EU safety regulations.

Characteristics: abrasive disc in anodised aluminium set in motion by drive belt; cast iron support with
sealed bearings; control panel with low voltage keypad.

Les éplucheurs a pommes de terre P.S.P. 700 - version “Super” CE - sont réalisés en aluminiurm pour
usage alimentaire et en acier inox avec configuration par colonne. L'intérieur est revatu d'un bandeau
abrasif interchangeable et facilement remplacable.

lls disposent de capteurs magnétigues positionnés sur le couvercle et sur le portillon éplucheur.
Construites selon des innovations technologiques de pointe, ces machines sont conformes a toutes les
normes de sécurité CE en vigueur.

Caracteéristiques: roue en fusion d'aluminium anodisé actionnée par transmission & courroie; support
en fonte a roulements scellés; centrale de commande a tableau de commande a basse tension.

Los pelapatatas P.S.P. 700 — en |a version “Super” CE — estan fabricados con aluminio para alimen-
tos y acero inoxidable y presentan una configuracion en forma de columna. El interior esta revestido con
un forro abrasivo reversible de facil substitucion.

Disponen de sensores magneticos situados en |a tapa y en la puertecilla del aparato. Estan fabricados
de acuerdo con la mas recientes innovaciones tecnolégicas y cumplen con las directivas de seguridad
de la CE.

Caracteristicas: rotor de aluminio fundido anodizado accionado por medio de correa de transmisian;
soporte de hierro colado de cojinetes soldados; centralita de control con panel de pulsadores de baja
tension.

Kaprodeneunctku PSP. 700 - 8 mogudukaumm “Cynep” CE - M3roToBneHbl M3 anMWUHWA 4nA
MULEBbIX MPOAYKTOB W HEPMKABEKLWeH CTanM C KOPMYCOM, BbINOMHEHHBIM B BWAE KOMOHHDI.
BHyTpeHHAA cTopoHa DyHKepa NoKpbITa Nerko 3ameHAemMbiM abpasnBHbIM MaTepranom,

MIMEeT MarHnTHble AaTHWMKKW, pacnonoMeHHblE Ha KpblWKe W ABepLEe KapTO!i)eneqHCTKH. OHI-'I
M3rOTOBNEHLI B COOTBETCTBMW C CaMbiMW COBPEMEHHBIMW TEXHONOTMYECKMMKW HOBWHKaMK, W
cobniopatoT EBponeiickue Hopmbl B obnactit BesonacHocT.

XapakTepuUCTUKK: BPaLLAKOLWWACA 3NEeMEHT W3 OTNMTOrO aHOAWPOBAHHOOMO anioMUHWUA NPUBOJUTCA B
AelCTEBME PEMEHHOW Nepefauyel; uyryHHas onopa WMEeeT repMeTUYHbe NOAWWMHUKK, 6ok
YNpaBneHua ¢ KHONOYHOW NaHEeNbIo HU3KOTO HanpaXeHVs.
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PSP 700 15 KG

Pelapatate PSP 700

Potato Peeler - Eplucheur a pommes de terre - Kartoffelschaler - Pelapatatas 10 KG 15 KG
Potenza (Kw)

Voltage - Puissance - leistung - Potencia - MolUHOCTb 055T 0,37 M 1,1 M&T
Produzione oraria (Kg/h)

Hourly production - Production horaire - Durchsatz pro stunde - Produccion por hora 250 500
Dimensioni (cm)

Oimensions - Dimensions - Abmessungen - Medidas 36x48x80h 44x56x85h
Peso (Kg)

Weight - Poids - Gewicht - Peso - BEC 32 42
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